
工事種目 1 / 斑鳩町立斑鳩西幼稚園　撤去工事 P． 1

（撤去）

図番 階数 １階 ２階

縮尺 回路

名称 摘要 区分

分電盤 L-1 1 1

NFB2P50/20AT×1

NFB1P50/20AT×16

分電盤 L-2 1 1

NFB2P50/20AT×1

NFB1P50/20AT×6

接地工事 ED 1 1

配管 (31) 11.5 11.5

（54）地中 21.0 21.0

（VE22）地中 9.5 9.5

ケーブル CV50‐3C 8.0 8.0

IV8 9.5 9.5

IV14 34.5 34.5

（配管配線拾い）

CV50‐3C （54）地中 6.5 1.5 8.0

14×3 E8 (31) 8.0 3.5 11.5

E8 （VE22） 8.0 1.5 9.5

管内

改め計

管内

計

管内

幹線動力設備 拾い・集計

45~47/57

1/400



工事種目 1 / 斑鳩町立斑鳩西幼稚園　撤去工事 P． 1

（撤去）

図番 階数 配置図 現地 現地

縮尺 回路 1階 ２階

名称 摘要 区分

コンクリート柱　A 型８m 1 1

引込開閉器盤S- 1 防水型 1 1

WHMスペース×2

ELB3P225/125AT×1

NFB2P50/20AT×1

ELB3P225/125AT×1

屋外空調電源盤 1 1

ELCB2P50/30AT×４

屋外空調電源盤 1 1

ELCB2P50/50AT×1

接地工事 EA 1 1

ハンドホール 800×800×800 1 1

中荷重防水蓋

PB SUS防水 300×300×200 3 3

配管 (28)露出 39.0 39.0

(36)露出 58.5 58.5

配管 （54）露出 3.0 4.0 7.0

（54）地中 21.0 21.0

ケーブル CV50‐3C 管内 3.0 21.0 24.0

CVT14 管内 58.5 58.5

CVT38 管内 4.0 4.0

CVT38 架空 20.0 20.0

電線 IV2.0 管内 58.5 58.5

IV5.5 管内 4.0 4.0

IV5.5 架空 20.0 20.0

（配管配線拾い）

CV50‐3C （54）露出 3.0 3.0

CV50‐3C （54）地中 17.0 4.0 21.0

CV3.5-4C (28)露出 6.0 1.5 7.5 1.5 39.0

9.0 1.5 10.5 1.5

CVT14 E2.0 (36)露出 13.0 1.5 2.0 20.0 58.5

20.0 2.0

CVT38 E5.5 (54)露出 2.0 2.0 4.0

CVT38 E5.5 架空 20.0 20.0

幹線動力設備 拾い・集計

43/57

1/400 改め計計

分電盤-1

分電盤-2



工事種目 1 / 斑鳩町立斑鳩西幼稚園　撤去工事 P． 1

（撤去）

図番 階数 小計① 小計⑦ 現地

縮尺 回路 1階 2階

名称 摘要 区分

照明器具 （A） 20 20

（B） 6 6

（B）⇒ 1 1

（C1 ） 1 1

（C） 9 9

（D） 5 5

（E） 1 1

（F） 3 3

（G） 1 1

（H） 25 25

（I） 1 1

（J） 5 5

（K） 両面 2 2

（L） 片面 2 2

（M） 片面 2 2

ソーラー発電ポール灯 1 1

1P10A*1 4 4

1P10A*2 5 5

1P10A*3 2 2

1P10A*4 1 1

1P10A*2 PL*1 1 1

3W10A*1 2 2

3W10A*2 2 2

コンセント 2P15A*1 6 6

2P15A*2 21 21

2P15A*2 E付 1 1

防水コンセント 2P15A*2 1 1

フロアーコンセント2P15A*2 5 5

配線ダクト 3M 1.0 1

扇風機 壁掛式 300φ 8 4 12

改め計

埋込下面開放型FL40W*1

埋込下面開放型FL40W*2

ブラケット　IL６0W

コップ型　IL６0W

埋込下面ルーバFL20W*4

ｳｵｰﾙﾗｲﾄ　FL40W*1

計

ミラーﾗｲﾄ　FL15W*1

ポール灯HF200W＊１

埋込下面ガードFL４0W*1

LED40相当器具に更新済

室内通路誘導灯　FL10W*1

電灯・コンセント設備 集計

スイッチ

避難口誘導灯　FL20W*1

階段通路誘導灯　FL20W*1

44・45/57

1/200

V型　FL40W*2

V型　FL40W*1



工事種目 3 / 斑鳩町立斑鳩西幼稚園　撤去工事 P． 2

（撤去）

図番 階数 小計③ 小計④ 小計⑤ 小計⑥ 小計⑦

縮尺 回路

名称 摘要 区分

IV1.6 管内 346.0 149.0 14.0 122.5 199.0 75.0 32.0 82.5

IV2.0 管内 69 220 38.0 420.0 184.0

VVF2.0‐2C 8.0 8.0

(19) 17.5 74.5 99.5 2.5 19.0 21.0 92.0 326

(25) 3.5 24.5 34.5 8.0 16.5 87

(31) 27.5 27.5

(22) 8.0 8.0

電灯・コンセント設備 拾い

45/57

1/200 改め計計

1951.0

931.0



工事種目 1 / 斑鳩町立斑鳩西幼稚園　撤去工事 P． 3

（撤去）

図番 階数 1階

縮尺 回路 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ イ

名称 摘要 区分

照明器具 （A） 12 7 1 20

（B） 4 2 6

（B）⇒ 1 1

（C1 ） 1 1

（C） 6 3 9

（D） 5 5

（E） 1 1

（F） 1 2 3

（H） 15 10 25

（I） 1 1

（J） 1 4 5

（K） 両面 2 2

（L） 片面 2 2

（M） 片面 2 2

1P10A*1 2 2 4

1P10A*2 2 1 1 1 5

1P10A*3 1 1 2

1P10A*4 1 1

1P10A*2 PL*1 1 1

3W10A*1 2 2

3W10A*2 2 2

コンセント 2P15A*1 1 4 1 6

2P15A*2 6 4 6 1 4 21

2P15A*2 E付 1 1

防水コンセント 2P15A*2 キャップ式プラグ共 1 1

フロアーコンセント2P15A*2 4 1 5

配線ダクト 3ｍ 1 1

埋込下面ルーバFL20W*4

電灯・コンセント設備 拾い

44・45/57

1/200

LED40相当器具に更新済

改め計

V型　FL40W*2

V型　FL40W*1

埋込下面開放型FL40W*1

埋込下面開放型FL40W*2

計

ｳｵｰﾙﾗｲﾄ　FL40W*1

ミラーﾗｲﾄ　FL15W*1

埋込下面ガードFL４0W*1

ブラケット　IL６0W

コップ型　IL６0W

室内通路誘導灯　FL10W*1

避難口誘導灯　FL20W*1

階段通路誘導灯　FL20W*1

スイッチ



工事種目 2 / 斑鳩町立斑鳩西幼稚園　撤去工事 P． 4

（撤去）

図番 階数 2階

縮尺 回路 ① ② ③ ④ イ

名称 摘要 区分

照明器具 （A） 12 4 16

（B）

（C1 ）

（C）

（D）

（E）

（F）

（H）

（I） 3.0

（J） 1.0

（K） 両面

（L） 片面 2.0

（M） 片面 2.0

1P10A*1 2.0 2.0

1P10A*2

1P10A*3

1P10A*4

1P10A*2 PL*1

3W10A*1 2.0

3W10A*2 2

コンセント 2P15A*1 4

2P15A*2 6

2P15A*2 E付

ｳｵｰﾙﾗｲﾄ　FL40W*1

ミラーﾗｲﾄ　FL15W*1

埋込下面ガードFL４0W*1

ブラケット　IL６0W

コップ型　IL６0W

室内通路誘導灯　FL10W*1

避難口誘導灯　FL20W*1

階段通路誘導灯　FL20W*1

スイッチ

改め計

V型　FL40W*2

V型　FL40W*1

埋込下面開放型FL40W*1

埋込下面開放型FL40W*2

計

埋込下面ルーバFL20W*4

電灯・コンセント設備 拾い

46/57

1/200



工事種目 3 / 斑鳩町立斑鳩西幼稚園　撤去工事 P． 5

（撤去）

図番 階数 １階 ⑩⑪

縮尺 回路 ① ④ ⑦ ⑧ ⑩ ⑬ ⑮ ⑫⑬

名称 摘要 区分

1.6*2（19） 3.5 2.5 2.5 2.0 2.5 2.5 1.5 2.0 1.0 3.5 3 1.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1.5 173.0

2.5 2.5 3.5 2.5 2.5 1 3.5 0.5 2.5 1.5 1 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 18.0

2.5 7.0 2.5 1.5 1.0 2 2.0 2.0 1.5 3.5 4 2.5 2.5 2.5 2.5

2.5 2.0 1.5 2.5 5 4.5 2.5 2.5

1.0 1.0 1.0 1.0 4 2.0

1.6*3（19） 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1.5 1.5 2.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 74.5

1.5 3.5 1.5 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 3.0 2.5 1.0 8.0

1.5 1.5 3.5 1.5

3.0 1.5 3.5

3.5

1.6*4（25） 2.0 1.5 3.5

1.6*5（25） 2.5 1.5 1.5 8.0 1.5 24.5

8.0 1.5

2.0*2（19） 2.0 1.5 1.5 1.5 4.0 1.5 5.0 1.5 11.0 34.5

1.5

3.5

2.0*8（31） 26.0 27.5

1.5

改め計計

電灯・コンセント設備 拾い

45/57

1/200



工事種目 4 / 斑鳩町立斑鳩西幼稚園　撤去工事 P． 6

（撤去）

図番 階数 １階 ２階 ２階

縮尺 回路 ① ④

名称 摘要 区分 誘導灯 誘導灯

1.6*2（19） 13.0 12.5 16.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1.0 1.5 1.0 1.5 2.0 99.5

2.5 2.5 3.5 7 3.5 3.5 2.0 0.5 5.0 1.5

1.5 5.0 0.5

1.6*3（19） 2.5 3.5 1.5 3.5 1.5 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 25.0

1.5 0.5 1.5 0.5

1.6*4（25） 4.0 4.0 8.0

1.6*5（25） 6.0 0.5 0.5 6.0 0.5 1.5 16.5

1.5

2.0*2（19） 5.0 1.5 3.5 1.5 6.0 1.5 19.0

電灯・コンセント設備 拾い

45/57

1/200 改め計計



工事種目 5 / 斑鳩町立斑鳩西幼稚園　撤去工事 P． 7

（撤去）

図番 階数 １階

縮尺 回路 ② ③ ⑤ ⑥ ⑨ ⑪ ⑭

名称 摘要 区分

2.0*2（19） 1.5 4.5 0.5 1.5 1.5 0.5 1.5 1.0 2.5 1.5 4 2.5 1.5 5.0 2.5 5.5 2.5 0.5 14.0 2.5 210.0

11.5 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 6.0 0.5 3.0 3.0 5.0 0.5 7.0 0.5 5.0 0.5 7.0

8.0 0.5 8.0 5.0 0.5 0.5 0.5 2.5 0.5 0.5 0.5 3.0 4.0 0.5 16 0.5 7.0 2.5

0.5 0.5 4.0 10.5 0.5 2.5 4.0 2.5 0.5 2.5 2.5 3.5 2.0 2.5

0.5 0.5

電灯・コンセント設備 拾い

45/57

1/200 改め計計



工事種目 6 / 斑鳩町立斑鳩西幼稚園　撤去工事 P． 8

（撤去）

図番 階数 2 階

縮尺 回路 ② ③

名称 摘要 区分

2.0*2（19） 5.5 1.5 2.5 0.5 8.0 0.5 0.5 7.0 1.5 2.5 0.5 10.5 0.5 3.0 92.0

4.0 0.5 0.5 11.5 0.5 0.5 8.0 0.5 10.5 0.5

0.5 0.5 4.0 0.5 4.0 1.0

電灯・コンセント設備 拾い

45/57

1/200 改め計計



工事種目 7 / 斑鳩町立斑鳩西幼稚園　撤去工事 P． 9

（撤去）

図番 階数 配置図

縮尺 回路 ⑮

名称 摘要 区分

照明器具 （G） 1

自動点滅器 1

配管 （22）地中 8.0 8.0

ケーブル VVF2.0‐2C 8.0 8.0

（配管配線拾い）

VVF2.0‐2C （22）地中 8.0 8.0

ポール灯HF200W＊１

改め計

管内

計

幹線設備 拾い

43/57

1/400



工事種目 1 / 斑鳩町立斑鳩西幼稚園　撤去工事 P． 1

（撤去）

図番 階数 1階

縮尺 回路

名称 摘要 区分

保安器ボックス 5Pr 1 1

アウトレット 1 1 2

フロアー 2 2

配管 (25) 37.0 37.0

（配管配線拾い）

(25) 2.5 3.0 1.5 2.5 11.0 1.5 2.5 11.0 1.5 37.0

ノズルプレート

改め計計

電話配管設備 拾い・集計

47/57

1/200



工事種目 1 / 斑鳩町立斑鳩西幼稚園　撤去工事 P． 1

（撤去）

図番 階数 1階 ２階 現地

縮尺 回路 1階 2階

名称 摘要 区分

アンプ 1 1

壁掛スピーカー 3 2 5

トランペットスピーカー 1 1

アッテネーター 3 1 4

両面壁掛型 1 1 2

ワイヤレスアンテナ 1 1

配管 (19) 7.5 39.0 49.0 3.5 99.0

配線 IV1.2 15.0 117.0 245.0 21.0 398.0

（配管配線拾い）

1.2×2 (19) 3.5 1.0 3.0 7.5

1.2×3 (19) 9.5 1.5 1.0 15 1.5 1.0 1.5 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5 1.0 39.0

1.2×5 (19) 1.0 10.0 14.0 1.0 4.0 1.0 11.5 1.5 1.0 4.0 49.0

1.2×６ (19) 3.5 3.5

改め計

管内

計

放送設備 拾い・集計

47.48/57

1/200



工事種目 1 / 斑鳩町立斑鳩西幼稚園　撤去工事 P． 1

（撤去）

図番 階数 1階 ２階 現地1階

縮尺 回路

名称 摘要 区分

TV-1 1 1

ブースター U/V 35ｄB 1 1

混合器 U/V 1 1

4分配器 1 1

直列ユニット 3 2 5

ITV 屋外ハウジング付カメラ 3 3

配管 (19) 58.5 15.5 74.0

配管 (25) 2.0 2.0

ケーブル 5C-FB 58.5 58.5

7C-FB 2.0 2.0

5C-FB 38.0 38.0

（配管配線拾い）

5C-FB (19) 3.5 3.5 13.5 2.5 2.5 22.5 1.5 2.5 4.0 2.5 58.5

7C-Fb (25) 2.0 2.0

(19) 13.0 2.5 15.5

5C-FB 12.0 18.0 8.0 38.0

管内

露出

管内

改め計計

TV設備 拾い・集計

47.48/57

1/200



工事種目 1 / 斑鳩町立斑鳩西幼稚園　撤去工事 P． 1

（撤去）

図番 階数 1階 2階

縮尺 回路

名称 摘要 区分

親時計 1 1

子時計 イ 2 2

子時計 ロ 1 1

子時計 ハ 1 1

配管 (19) 43.0 43.0

配線 IV1.2 86.0 86.0

（配管配線拾い）

1.2×2 (19) 1.0 9.0 1.0 1.0 15.0 1.0 43.0

1.0 7.5 3.5 2.0 1.0

放送設備 拾い・集計

47/57

1/200

管内

改め計計



工事種目 1 / 斑鳩町立斑鳩西幼稚園　撤去工事 P． 1

（撤去）

図番 階数 1階 2階 現地 現地

縮尺 回路 1階 2階

名称 摘要 区分

受信機 P型2級5回線 1 1

感知器 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型2種 14 5 19

感知器 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型1種防水 1 1

感知器 防爆型1種 1 1

感知器 煙感知器 2 2

電鈴 DC24V150φ 1 1

電鈴 DC24V150φ 1 1 2

表示灯 1 1 2

発信機 P型2級 1 1 2

赤色回転灯 防犯用 3 2 5

非常ベル 防犯用 3 2 5

配管 (19) 128.0 21.5 149.5

(25) 3.5 23.5 27.0

配線 IV1.2 管内 512.0 43.0 17.5 164.5 737.0

HIV1.6 管内 14.0 94.0 108.0

（配管配線拾い）

1.2×４ (19) 1.5 4.0 8.0 2.0 7.0 9.0 4.5 7.0 2.0 1.5 4.5 8.0 2.0 8.0 10.5 1.5 128.0

2.5 7.0 6.0 1.5 7.0 7.0 7.0 4.5 4.5

1.2×2 (19) 16.0 1.0 1.5 1.5 1.5 21.5

HIV1.6×4 4 3.5

1.2×5

HIV1.6×4 1.5 19.5 2.5 23.5

1.2×7

(25)

(25)

改め計

2種

防水型

計

自火報設備 拾い・集計

47.48/57

1/200


